
Die Husqvarna 525iHE3 ist eine leistungsstarke, akkubetriebene Stabheckenschere mit bis zu 3 Metern Reichweite für 

den professionellen Einsatz. Der verstellbare 60-cm-Messerbalken mit dreifach geschliffenen Messern bietet eine hohe 

Schnittgeschwindigkeit für hohe Produktivität beim Schneiden von hohen, breiten oder niedrigen Hecken. Der 

Messerbalken lässt sich zum leichteren Transport und zur Aufbewahrung einklappen. Das ausgewogene Design, der 

niedrige Vibrationspegel, die ergonomischen Griffe und die intuitive Benutzeroberfläche ermöglichen eine komfortable 

Nutzung während langer und anspruchsvoller Arbeitsstunden. IPX4-Standard für den Einsatz bei jedem Wetter und ein 

aktives Akkukühlsystem sorgen für eine hohe Betriebszeit. Integrierte Konnektivität für die einfache Anbindung an 

digitale Dienste wie Husqvarna Fleet Services™. Gehört zum Husqvarna BLi-X 36V Akku-System. Ohne Akku, ohne 

Ladegerät.  

Trimm-Klingen 
Die gehärteten Stahlklingen, die 
optimierte Zahngeometrie und die 
hohe Messergeschwindigkeit steigern 
die Produktivität beim Trimmen. 

Leicht und gut ausbalanciert 
Dank des schlanken und 
ergonomischen Designs ist das 
Gerät leicht und gut ausbalanciert 
- so können Sie in allen Situationen 
bequem arbeiten. 

Bürstenloser E-TORQ-Motor 
Die von Husqvarna entwickelten 
E-TORQ-Motoren eignen sich perfekt 
für jede Anwendung. Die bürstenlose 
Konstruktion minimiert die Anzahl der 
beweglichen Teile. Dadurch halten 
die Motoren auch dem langen, harten 
professionellen Einsatz stand. Sie 
sind komplett wartungsfrei und ihre 
Haltbarkeit erstreckt sich über die 
gesamte Lebensdauer des Geräts. 

Hohe Schnittleistung 
Die optimierte Schnittgeschwindigkeit, 
kombiniert mit der Messergeometrie 
mit grosser Zahnöffnung für eine 
hervorragende Astzuführung, 
ermöglicht eine hohe Effizienz und 
hervorragende Schnittergebnisse. 

Husqvarna 525iHE3 ohne Akku und Ladegerät 



MERKMALE
•	Schneiden Sie mehr in kürzerer Zeit mit grossartigem Ergebnis 

•	Effizienter bürstenloser E-TORQ-Motor 

•	Leicht und gut ausbalanciert durch optimiertes Design 

•	Optimierte scharfe Klingen für hohe Schnittgeschwindigkeit 

•	Integrierte Konnektivität für die einfache Anbindung an Husqvarna 
FleetServices™ 

•	Für eine einfache Bedienung 

•	3 Drehzahlstufen für maximale Laufzeit

•	Eine zielgerichtete Lösung 

•	Erfüllt die IPX4-Klassifizierung für Regenfestigkeit, sodass Sie die 
Arbeit bei allen Wetterbedingungen erledigen können. 

•	Grosse Reichweite auf ergonomische Weise 

•	Schnelle und einfache Einstellung des Messerbalkens 

•	Einfacher Griff zum Einstellen des Schnittwinkels. 

•	Einfach in den Transportmodus klappen 

•	Schützt Motor und Getriebe 

•	Ergonomischer Griff mit einfachem Zugang zu den 
Bedienelementen 

•	Zeitsparende Wartung der Klinge 

•	Schützt vor Schäden 

•	Der Akku wird horizontal durch die Maschine gelegt, um das Risiko 
zu verringern, dass Schmutz und Wasser in das Akkufach 
eindringen. 

•	Niedrige Geräuschpegel sorgen für angenehmes Arbeiten und 
ermöglichen längere Arbeitszeiten auch in den meisten öffentlichen 
Bereichen. 

•	Weniger zu wartende Teile und ein elektronisch gesteuertes 
Antriebssystem bedeuten weniger Ausfallzeiten und niedrige 
Betriebskosten. 

•	Dieses Gerät emittiert während des Gebrauchs kein CO2. 

Technische Spezifikationen

AKKU

Akku-/Batterietyp Li-Ion 
Spannung Akku/Batterie 36 V
Anzahl Akkus empfohlen 0 

KAPAZITÄT

Schnittgeschwindigkeit 4400 Schnitte/min
Schnittstärke 30 mm

ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht 6025 g
Artikel Nettogewicht 4800 g
Gesamtlänge, inklusive Schneidausrüstung 224 cm
Messerlänge 60 cm
Gewicht ohne Akku/Batterie 4.8 kg

MOTOR

Getriebeübersetzung 5.16 
Motortyp BLDC (bürstenlos) 

AUSSTATTUNG

Konnektivität BLE-HAPP 

SCHMIERMITTEL

Kraftstoff Batterie 

VERPACKUNG

Verpackungshöhe 160 mm
Verpackungslänge 1540 mm
Verpackungsvolumen 44.4 dm³
Verpackungsbreite 180 mm

MATERIAL

Master pack: Paper material 0 g 
Metal total 0 g 
Paper material total 1225 g
HDPE (02) total 0 g 
PET (01) total 0 g 
Plastic foil total 0 g 
Plastic rigid total 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS (06) total 0 g 

LÄRMBELASTUNG

Garantierter Schallleistungspegel (LWA) 99 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel 98 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners 89 dB(A)

VIBRATIONSWERTE

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff 3.8 m/s²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff 3.1 m/s²

ZUBEHÖR



AKKU 40-B220X 
970 60 78-01

AKKU BLI200X 
970 44 89-01

AKKU 40-B330X  
970 60 77-01

AKKU 40-B140X 
970 60 79-01

AKKU-LADEGERÄT QC500 
970 44 95-06


